
SNABBRULLPORT

• Självåterställande portblad!
• Modulär konstruktion!
• Vindtålig upp till klass 3!
• Öppningshastighet upp till 2,5 m/s!
• Hög driftsäkerhet

DYNAMICROLL 
FLASH



Dynamicroll FLASH är vår mest robusta och tåliga snabbrullport, 
anpassad för miljöer där kravet på driftsäkerhet och funktion är 
hög.!

Dess modulära konstruktion gör att det går snabbt och enkelt att 
byta delar om något skulle gå sönder. Detta hjälper er att hålla 
driftkostnader nere.!

Den självbärande ramkonstruktionen är tillverkad av kraftig 
galvaniserad stål. Som standard går det att få kåporna lackerade i 
fem RAL-färger.!

Teknisk information

Min. storlek (B x H) 1000 x 1350 mm

Max. Storlek (B x H) 6000 x 5000 mm

Placering Invändigt montage

Utvändigt montage

Hastighet Upp till 2,5 m/s

Vindklass

EN 12424

3000 x 3000 mm - Klass 3 (34 m/s)

4000 x 4000 mm - Klass 2 (27 m/s)

5000 x 5000 mm - Klass 1 (22 m/s)

Luftgenomsläpplighet

EN 12426

Klass 1

Värmetransmission

EN 12428

5,82 W/m2K

Matning 1 x 230V 16A

3 x 400V 10A*

Säkerhetsfunktioner Fotoceller i portöppning

Reverseringssensor

Trådlös kontaktlist **

Ramkonstruktion Galvaniserat stål

Vikt portblad 1125 g/m2

Användartemperatur −30 C - +70 C

Gränsläge Pulsgivare

Applikation Industri

Logistik

Butik

Förväntad livslängd

EN12604

1 000 000 cykler

* < 25 m2 ** < 9 m2



Siktfält

Öppningsbredd (DB) Antal siktfält Mått på siktfält Öppningshöjd (DH) Antal rader

1050 - 1450 mm 1 850 x 500 mm 1350 - 1980 mm 1

1460 - 2100 mm 1 1200 x 500 mm 1990 - 2730 mm 2

2110 - 2800 mm 2 850 x 500 mm 2740 - 3480 mm 3

2810 - 4250 mm 2 1200 x 500 mm 3490 - 4230 mm 4

4260 - 5000 mm 3 850 x 500 mm 4240 - 4980 mm 5

5010 - 5990 mm 3 1200 x 500 mm 4990 - 5000 mm 6

6000 - 4 1200 x 500 mm

Som standard ingår en rad med rektangulära siktfält. Siktfältet är 500 mm högt och underkant placerad 
1285 mm från golv.!

I tabellen nedan kan ni räkna ut hur många siktfält ni kan få beroende på portens bredd och höjd.!

Siktfälten går även att byta ut mot vindät för ökad ventilation.

SIKTFÄLT

I standard utförande är porten utrustad med kåpor 
i galvaniserat utförande.!

Men ni kan välja bland fem färger i standard RAL 
på kåporna utan extra kostnad. !

Observera att motorkåpan alltid är svart.

Portbladet går att få i tolv standard RAL-färger.!

RAL 5010 RAL 3000 RAL 9010

RAL 7037 RAL 9005

RAL 9010 RAL 1015 RAL 1003 RAL 2004

RAL 3002 RAL 6026 RAL 5012 RAL 5002

RAL 7037 RAL 7042 RAL 7035 RAL 9006

FÄRG - KÅPOR FÄRG - PORTBLAD

Standard Tillval Tillval Tillval



*350 mm / **550 mm om öppningsmåtten överstiger 4600 x 3600 mm.
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Självåterställande portblad

Mjuk och flexibel bottenlist
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