; SCANDISTRIP

PLAST-RIDAER fér lantbruk

KANN DIG INTE UTFRUSEN, || || |
KOM IN | VARMEN.

Ridaer for stallar,
fodervagnar och

= Gy mjolkrum.

i TEer N | Kan idven levereras
5 med automatik.
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SCANDISTRIP

RIDAER

En enkel och prisvard |6sning vid besvarande drag
och kallras.

Ridaerna med full genomsikt kan levereras i varje tank-
bart utférande, de ar latta att montera och kraver obetyd-
ligt underhall.

MONTERING
Fyra alternativ fér upphangningen:

A: Fast monterad

B: Fast pendlande

C: Fast takmonterad

D: Skjutbar med I6pskena

Dessa alternativ kan kombineras med véra olika vagg-
fasten och beslag.

MATERIAL
Skensystem och beslag i aluminium.

PVC-vader i tva olika kvaliteter:
1. Standard transparent
2. Polar transparent, koldtalig

Bada finns i féljande bredder/tjocklekar:
Bredd: 200 mm tjocklek: 2 mm
Bredd: 300 mm tjocklek: 3 mm
Bredd: 400 mm tjocklek: 4 mm

(Ovriga bredder och tjocklekar offereras p& begéran.)

OVERLAPPNING
Alternativ éverlappning:

80 mm, 120 mm, 150 mm och 200 mm

(Se exempel pa 80 mm &verlappning.)

BULLERDAMPANDE

Ett enkelt och flexibelt satt att avskdrma bullerkallor, till-
félliga och permanenta. Scandistrip ridaer och inbyggna-
der reducerar bullret markant.

OPPNINGSAUTOMATIK

Automatiska éppnare for PVC-ridaer, mjuka samt harda
dérrblad aterfinns pa separata informationsblad.

Kontakta oss for kostnadsfria férslag!

SCANDISTRIP DOOR AB

Box 103, 296 22 AHUS

Tel 044-28 91 80 » Fax 044-28 91 81



