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Draperi, skärmar och ridåer för svets 

 Skyddar 
 Enkelt 
 Stilrent 



Svetsskärm Barriär Maxi 

Art. Nr. Benämning 

86070 Svetsskärm Maxi 2875 x 1940 Röd transp. 

Materialförteckning 

Duk PVC Polyester film 

Dukvikt 600 gr/m² 

Brandklass Flamskyddad enligt M2 

Skyddsklass EN 1598 

Ram Anodiserad aluminium 

Totalvikt 7 kg 

86075 Svetsskärm Maxi 2875 x 1940 Blå transp. 

86080 Svetsskärm Maxi 2875 x 1940 Gul transp. 

86085 Svetsskärm Maxi 2875 x 1940 Mörkgrön transp. 

En enkel, lite större och stilren skärm för avskärmning av svetsarbeten, slipning, maskiner 
m.m. Draperiet är godkänt enligt den europeiska standarden EN 1598 för svetsskydd. Ned-
an finns skärmen i standard utförande, men det går även att få den kundanpassad och du-
ken i annat material vid förfrågan. 
 
Tips: 
Lägg till ett paket med länkhjul för att få skärmen mer mobil. 

86090 Svetsskärm Maxi 2875 x 1940 Klar transp.* 

86095 Länkhjul till svetsskärm Ø 75 mm 

* Ej EN 1598 godkänd 

Scandistrip Door AB, Box 103 296 22 Åhus,Tel 044 289180, Fax 044 289181, www.scandistrip.se 
 



Svetsskärm Barriär Mini 

En enkel, lite mindre och stilren skärm för avskärmning 
av svetsarbeten, slipning, maskiner m.m. Draperiet är 
godkänt enligt den europeiska standarden EN 1598 för 
svetsskydd. Nedan finns skärmen i standard utförande, 
men det går även att få den kundanpassad och duken i 
annat material vid förfrågan. 
 
Tips: 
Lägg till ett paket med länkhjul för att få skärmen mer 
mobil. 

Art. Nr. Benämning 

86100 Svetsskärm Mini 1450 x 1940 Röd transp. 

Materialförteckning 

Duk PVC Polyester film 

Dukvikt 600 gr/m² 

Brandklass Flamskyddad enligt M2 

Skyddsklass EN 1598 

Ram Anodiserad aluminium 

Totalvikt 5 kg 

86105 Svetsskärm Mini 1450 x 1940 Blå transp. 

86110 Svetsskärm Mini 1450 x 1940 Gul transp. 

86115 Svetsskärm Mini 1450 x 1940 Mörkgrön transp. 

86120 Svetsskärm Mini 1450 x 1940 Klar transp.* 

86095 Länkhjul till svetsskärm Ø 75 mm 

* Ej EN 1598 godkänd 
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Svetsdraperi Barriär 

Art. Nr. Benämning 

86155 Svetsdraperi 1400 x 1900 Röd transp. 

Materialförteckning 

Duk PVC Polyester film 

Dukvikt 600 gr/m² 

Brandklass Flamskyddad enligt M2 

Skyddsklass EN 1598 

86160 Svetsdraperi 1400 x 2400 Röd transp. 

86165 Svetsdraperi 1400 x 2900 Röd transp. 

86170 Svetsdraperi 1400 x 1900 Blå transp. 

86175 Svetsdraperi 1400 x 2400 Blå transp. 

Ett specialdraperi framtaget för avskärmning av svetsar-
betsplatser, maskiner m.m. Draperiet är godkänt enligt 
den europeiska standarden EN 1598 för svetsskydd. 
Nedan finns draperiet i standard storlekar, men går även 
att få måttbeställda och i annat material vid förfrågan. Till 
varje draperi ingår 6 stycken öljetter i mässing för upp-
hängning i krokar eller vajer. 
 
Tips: 
Vid köp av mer än ett draperi för täckning av större hål 
skall 10% av hålets totala bredd läggas till för veckning. 

86180 Svetsdraperi 1400 x 2900 Blå transp. 

86185 Svetsdraperi 1400 x 1900 Gul transp. 

86190 Svetsdraperi 1400 x 2400 Gul transp. 

86195 Svetsdraperi 1400 x 2900 Gul transp. 

86200 Svetsdraperi 1400 x 1900 Mörkgrön transp. 

86205 Svetsdraperi 1400 x 2400 Mörkgrön transp. 

86210 Svetsdraperi 1400 x 2900 Mörkgrön transp. 

Scandistrip Door AB, Box 103 296 22 Åhus,Tel 044 289180, Fax 044 289181, www.scandistrip.se 
 



Upphängning för svetsdraperi Barriär 

Art. Nr. Benämning 

86215 Wirepaket för 1 svetsdraperi (DB= 1260 mm) 

86220 Wirepaket för 2 svetsdraperi (DB= 2475 mm) 

86225 Wirepaket för 3 svetsdraperi (DB= 3690 mm) 

86230 Wirepaket för 4 svetsdraperi (DB= 4905 mm) 

Wireupphängning 

Art. Nr. Benämning 

86255 Skjutbart vägg för 1 svetsdraperi (DB= 1260 mm) 

86260 Skjutbart vägg för 2 svetsdraperi (DB= 2475 mm) 

86265 Skjutbart vägg för 3 svetsdraperi (DB= 3690 mm) 

86270 Skjutbart vägg för 4 svetsdraperi (DB= 4905 mm) 

Löpskena (väggmontage) 

Art. Nr. Benämning 

86275 Skjutbart tak för 1 svetsdraperi (DB= 1260 mm) 

86280 Skjutbart tak för 2 svetsdraperi (DB= 2475 mm) 

86285 Skjutbart tak för 3 svetsdraperi (DB= 3690 mm) 

86290 Skjutbart tak för 4 svetsdraperi (DB= 4905 mm) 

Löpskena (takmontage)* 

Art. Nr. Benämning 

86235 Wirepaket för 1 svetsdraperi (DB= 1260 mm) 

86240 Wirepaket för 2 svetsdraperi (DB= 2475 mm) 

86245 Wirepaket för 3 svetsdraperi (DB= 3690 mm) 

86250 Wirepaket för 4 svetsdraperi (DB= 4905 mm) 

Rörupphängning 

 

 

 

* För takmonterat ökar totala draperihöjden 60 mm 

Kombinera gärna svetsdraperierna med något av vårt 
flexibla upphängningssystem. Begär offert för avskärm-
ning om dagerbredden överstiger 4905 mm . 
 
 
 
Beräknad dagerbredd för: 
 
Ett draperi    1260 mm 
Två draperi   2475 mm 
Tre draperi   3690 mm 
Fyra draperi  4905 mm 
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Svetsridå Scandiflex 

Materialförteckning 

UV-Brons 300/2 PVC 

Vikt ca. 0,75 kg / m 

Brandklass EN 1598 

Skyddsklass EN 1598 

Scandiflex svetsridå är helt och hållet en ob-
jektanpassad ridå. Den är EN 1598 godkänd 
och passar bra i miljöer där kraven på skydd 
och slitage är hög. Ridån finns i transparant 
röd och brons kvalité. Möjligheterna är stora 
då du kan få den som fast, med automatik 
eller manuellt skjutbar. 

Materialförteckning 

Vikt ca. 0,75 kg / m 

Brandklass EN 1598 

Skyddsklass EN 1598 

UV-Röd 300/2 PVC 

Art. Nr. Benämning 

14155 Scandistrips UV-Röd 300/2 Ref. 302 

14100 Scandistrips UV-Brz 300/2 Ref. 322 
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